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技术规格

HITACHI SUMITOMO

6000SLX
液压履带式起重机

技术规格
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主臂工况：重型吊臂
吊臂组合 作业范围

主臂工况：重型吊臂/6000SLX

吊臂组合





1. 表格中所示的数值为机器处于水平坚实表面上，并在理想作业条件下的最大允许值。
2. 表格中的负载数值以吨为单位，在机器稳定性和结构强度限制方面符合欧洲 EN13000 标准；粗线条  

框中的数值是基于可能导致倾翻状况以外的因素测得的。
3. 表格中所示的能力值基于自由悬挂的负荷，不包含风力影响、突然停止负荷、地面坚硬状况以及操作

速度。在这些情况下，操作员必须降低负荷额定值。从额定负荷数值中还需要扣除如吊钩 / 球形吊钩、
吊索、吊具或其它悬挂装置的重量。

4. 辅助滑轮的最大额定负载是“重型吊臂额定负载表”中的最大额定负载与辅助滑轮的重量 2.0t 和“吊
臂”上的“主吊钩”重量的差。

    但是，辅助滑轮的最大额定负载限于 60t。辅助滑轮的作业范围就是主吊钩最大额定负载的作业范围。
5. 带有辅助滑轮时，“主吊钩”的最大额定负载是“重型吊臂额定负载表”中的最大额定负载与辅助滑轮

重量 2.0t 以及辅助滑轮上的辅助吊钩的重量的差。
6. “作业半径”是从回转中心到提升负载重心之间的水平距离。
7. 吊臂倾斜角范围取决于作业范围。
8. 下表是钢丝绳数量和最大额定负载。（在钢丝绳长度为 800m 条件下。）

9. 下表中是基于吊臂长度的可操作钢丝绳卷缠数据。

10. 如果所有吊钩和吊索的总重量低于此表中标出的重量，则吊钩可能无法下降，即使执行了吊钩下降操
      作。请根据吊臂长度和吊索数量选择可以下降的吊钩。

11. 在带有后桅杆支撑情况下，当执行操作时，额定总负载为额定总负载表中的数值与下表中数值的差。
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主臂工况：重型吊臂
说 明 说 明

主臂工况：重型吊臂/6000SLX

最大额定负载(t)
吊钩额定
负载(t)

 吊钩
重量(t)

双卷筒

双卷筒

单卷筒

单卷筒

单卷筒

单卷筒

吊钩额定负载(t)/吊臂长度(m)

双卷筒

双卷筒

单卷筒

单卷筒

单卷筒

单卷筒

最大

最小

最大

最小

最大

最小

最大

最小

最大

最小

吊臂长度/
钢丝绳数量

吊臂长度(m)
等效质量(t)

股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股

股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股

股 股 股

股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股

股



地
上

高
度（

m
）

辅助滑轮

作业半径（m）

14 15

主臂工况：重型吊臂
吊臂组合 作业范围

主臂工况：重型吊臂/6000SLX

吊臂组合
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主臂工况：重型吊臂
额定负载表 额定负载表

主臂工况：重型吊臂/6000SLX

可选



1. 表格中所示的数值为机器处于水平坚实表面上，并在理想作业条件下的最大允许值。
2. 表格中的负载数值以吨为单位，在机器稳定性和结构强度限制方面符合欧洲 EN13000 标准；粗线条

框中的数值是基于可能导致倾翻状况以外的因素测得的。
3. 表格中所示的能力值基于自由悬挂的负荷，不包含风力影响、突然停止负荷、地面坚硬状况以及操作

速度。在这些情况下，操作员必须降低负荷额定值。从额定负荷数值中还需要扣除如吊钩 / 球形吊钩、
吊索、吊具或其它悬挂装置的重量。

4. 辅助滑轮的最大额定负载是“重型吊臂额定负载表”中的最大额定负载与辅助滑轮的重量 2.0t 和“吊
臂”上的“主吊钩”重量的差。

    但是，辅助滑轮的最大额定负载限于 60t。辅助滑轮的作业范围就是主吊钩最大额定负载的作业范围。
5. 带有辅助滑轮时，“主吊钩”的最大额定负载是“重型吊臂额定负载表”中的最大额定负载与辅助滑轮

重量 2.0t 以及辅助滑轮上的辅助吊钩的重量的差。
6. “作业半径”是从回转中心到提升负载重心之间的水平距离。
7. 吊臂倾斜角范围取决于作业范围。
8. 下表是钢丝绳数量和最大额定负载。（在钢丝绳长度为 800m 条件下。）

9. 下表中是基于吊臂长度的可操作钢丝绳卷缠数据。

10. 如果所有吊钩和吊索的总重量低于此表中标出的重量，吊钩可能无法下降，即使执行了吊钩下降操作。
      请根据吊臂长度和吊索数量选择可以下降的吊钩。

11. 在带有后桅杆支撑情况下，当执行操作时，额定总负载为额定总负载表中的数值与下表中数值的差。
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主臂工况：重型吊臂
说 明 说 明

主臂工况：重型吊臂/6000SLX

吊钩额定负载(t) 吊钩重量(t)

双卷筒

单卷筒

单卷筒

单卷筒

单卷筒

最大额定负载(t)

吊钩额定负载(t)/吊臂长度（m）

双卷筒

单卷筒

单卷筒

单卷筒

单卷筒

最大

最小

最大

最小

最大

最小

最大

最小

吊臂长度/

钢丝绳数量

吊臂长度(m)
等效质量（t）

股 股 股 股 股 股 股

股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股

股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股
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重型上部吊臂
吊臂组合 作业范围

重型上部吊臂/6000SLX

吊臂组合

重型上部吊臂7.62

重型上部吊臂7.62

重型上部吊臂7.62

重型上部吊臂7.62

重型上部吊臂7.62

重型上部吊臂7.62
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重型上部吊臂
额定负载表 额定负载表

重型上部吊臂/6000SLX

可选



1. 表格中所示的数值为机器处于水平坚实表面上，并在理想作业条件下的最大允许值。
2. 表格中的负载数值以吨为单位，在机器稳定性和结构强度限制方面符合欧洲 EN13000 标准；粗线条

框中的数值是基于可能导致倾翻状况以外的因素测得的。
3. 表格中所示的能力值基于自由悬挂的负荷，不包含风力影响、突然停止负荷、地面坚硬状况以及操作速

度。在这些情况下，操作员必须降低负荷额定值。从额定负荷数值中还需要扣除如吊钩 / 球形吊钩、吊
索、吊具或其它悬挂装置的重量。

4. 辅助滑轮的最大额定负载是“重型辅臂额定负载表”中的最大额定负载与“重型辅臂”上的“主吊钩”重
量的差。

    但是，辅助滑轮的最大额定负载限于 15t。辅助滑轮的作业范围就是主吊钩最大额定负载的作业范围。
5. 辅助滑轮上带有辅助吊钩时，“主吊钩”的最大额定负载是“重型辅臂额定负载表”中的最大额定负载与

辅助吊钩的重量的差。
6. “作业半径”是从回转中心到提升负载重心之间的水平距离。
7. 吊臂倾斜角范围取决于作业范围。
8. 下表是钢丝绳数量和最大额定负载。（在钢丝绳长度为 800m 条件下。）

*：带辅助配重 / 不带辅助配重。

9. 下表中是基于吊臂长度的可操作钢丝绳卷缠数据。

10. 如果所有吊钩和吊索的总重量低于此表中标出的重量，吊钩可能无法下降，即使执行了吊钩下降操作。
      请根据吊臂长度和吊索数量选择可以下降的吊钩。

11. 在带有后桅杆支撑情况下，当执行操作时，额定总负载为额定总负载表中的数值与下表中数值的差。
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重型上部吊臂
说 明

吊钩额定负载(t)   吊钩重量（t）

最大额定负载(t)

单卷筒

单卷筒

单卷筒

吊钩额定负载(t)/吊臂长度(m)

单卷筒

单卷筒

单卷筒

最大

最小

最大

最小

吊臂长度/
钢丝绳数量

吊臂长度(m)

等效质量(t)

股

股 股 股 股 股 股 股

股 股 股 股 股 股


