
本社：東京都台東区東上野6 - 9 - 3　住友不動産上野ビル8号館
Tel:03-3845-1396   Fax:03-3845-1394   http://www.hsc-crane.com

お問い合わせは…

●カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。
●掲載写真は販売仕様と一部異なることがあります。
●掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。
　機械を離れるときは、必ず作業装置を設置させるなど、安全に心掛けて下さい。

●掲載写真の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。
●本機の使用にあたっては取扱説明書を必ずお読み下さい。
●つり上げ荷重５トン以上の移動式クレーンの運転には「移動式クレーン運転免許証」が
　必要です。また、クレーン以外で使用する際は、該当する運転資格または講習等の修了
　証の取得者に限ります。
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　ロングマスト
　外部カウンタウエイト※
ヘビーブームクレーン仕様
　最大つり上げ荷重×作業半径
　ブーム長さ
ライトブームクレーン仕様
　最大つり上げ荷重×作業半径
　ブーム長さ
ラフィング仕様
　最大つり上げ荷重×作業半径
　タワー長さ
　ラフィングジブ長さ
　タワー＋ラフィングジブ最長
ロープ速度＊
　巻上／巻下ロープ速度
　ブーム起伏ロープ速度
　ラフィングジブ起伏ロープ速度
作業速度
　旋回速度＊
　走行速度　　高速／低速
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0.5 (0.5)

SL-B
30

20～260

480×8.0
36～96

195×12.0
78～126

250×14.0
36～84
24～84
84+84

SL-T

R8,360
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■寸法図 単位：mm

■主要仕様

＜注＞ ●単位は、国際単位系（SI）による表示です。（　）内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。
 ●※外部カウンタウエイトには、トレーまたはバギーの重量も含みます。
 ●＊印は負荷により速度変化します。

＜注＞（　）内はオプション付の数値です。

6000SLX

6000SLX

6000SLX

The New World Standard Crawler Crane
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最大つり上げ荷重500 t の優れたクレーン性能と、
分解・組立・輸送性を両立、シンプル＆コンパクトな設計で

トータルバランスに優れた大型クレーンです。

Bigな作業性、
卓越した

分解・輸送性

最大モーメント

ブーム長さ

クレーン

ラフィング

：6,097 tm
：5,352.5 tm

クレーン

ラフィング

：126 m
：84 m ＋ 84 m

※数値はSL-T/B 仕様のものです。

日本力（にっぽんぶらんど）賞



豪快スーパーリフト豪快スーパーリフト
Bigな中間性能と広い作業領域。Bigな中間性能と広い作業領域。

SL-B

■旋回モード

■SL-B：3つの作業モ－ドでパフォーマンスをパワーアップ
■トレーラモード ■クラブモード ■アタッチメント操作パネル

ジャッキスイッチ
駆動切替スイッチ
モードスイッチ

❻エクステンションビーム（SL-B）

取付、取外可能なエクステンションビームを
採用。11 m /13.5 m /16 m、3 つのポジショ
ンでバギーを固定できます。

❶ロングマスト先端位置固定

ロングマスト先端の後端半径は 13.5 m に固
定。変更操作せずに、外部ウェイトの作業半
径を変更できます。これにより、マスト前後
作動にともなうブーム前後移動がありません。
また、後方の出っ張りもこのクラス最小値を
実現しました。

❷外部ウェイト懸垂シリンダ

地盤高さへの適応と外部ウェイト張力調整が

できます。

❸外部ウェイト支持鋼管ペンダント

張力変動による伸びがなく、ブームの前後揺動
も抑えることができ、外部ウェイトの張力発生
が確実です。

❹マスト支持鋼板ペンダント

張力変動による伸びがないので、マストの揺
動を少なくできます。

❺可変ビーム調整シリンダ（SL-T）

16 m～11 mの任意の位置で外部ウェイトの
固定が可能。安定モーメント可変機能の働
きで、荷を吊ってのブーム起伏範囲が広がり
ます。また、ビーム接続により、旋回時に外
部ウェイトと本体が一体化し安定します。

SL-T

旋回許容角度　90° 旋回許容角度　走行開始時　±45°
　　　　　　　走行中　　　±50°


