
項 目 scX800HDSot l scx900HD-1got scX1200HD120t L scx2000HD200t

基本ブーム長さ 12_85m 12.2m 15_25m 1.5.元高.･.~~ l

最長ブーム長さ 55.50m 60.95m 73_15m 73.15m

120m/min loom/min 95m/m∩ 95m/mi∩ 一一 l

70m/min 51m/m∩ 51m/m∩ 48m/min

i第3ドラム巻上/下ローブ速度(最大) 120m/min 59m/∩∩ 59m/∩∩ l

3.5min-1 2_9minー1 2_1min~1 1.7min~1
1_6km/h 1.8km什 1.2krn/h

定格出力 184kW 235kW 353kW 353kw

最大トル9____ ________________ 1155N.m 1245N.m 1893N.∩ 1893N.∩____ - I_Tr
登坂能力 40% 30% 30% 30%

l接地圧(基本ブーム暗) 約88kPa 約91kPa 約86kPa 約111kPa｣

お問い合わせは - ･ 日住友重機械建機クレーン株式会社
本手土東京都台東区上野7丁目12番14号 住友不動産上野ヒル4号館

http/wwhands-cranecom

札 幌 支 店 TELO133-64-0216 大 阪 支 店 TELO6-6555-8601

仙 台 支 店 TELO22-390-1080 新居浜営業所 TELO897-31-9525

東 京 支 店 TEL03-3845-1396 福 岡 支 店 TELO92-504-6288

新 潟 営 業 所 TELO25-255-4118 広 島営 業 所 TELO 82-941-5123

名古 屋 支 店 TELO562-48-6575 海 外 営 業 部 TELO3-3845･1387

0212⑦02TCAO54-1
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/lン7-グラブ､クラムシ.I:ル等による皇握gxJ作業から

地下遠慮壁作業に至るまで.あらゆる条件下で真価を発揮する

rヘビーデ'1-ティ仕様掛
余裕のノーワーで遠縁重作業の効率を大き<高めます.

SCX800HD
:､写矧まオプション仕様枚

クラス最大のラインプルと吊り性能
起動時の最大ラインプルは315tI

(SCX1200HD/SCX2000HD)と

強力なラインブルを装備し､吊り性能

もクラス最大の性能を保有していますO

これによりバケットの地切り･ケ-シン

クの引き抜き作業にも余裕で対応し､

80tクラスで¢2000mmクラスのケ

ーシングドライバーの吊り上げも可能

です｡
¥王lSCX800HD 22t
SCX900HD-1 25t

クラストップレベルのラインスピード
最高ラインスピードは､120m/mln-･2(scx800HD)を実現.

作業時間の短縮に頁献します｡
;'2SCX900HD-I 一oom/m爪 SCX1200HD/SCX2000HD 95m/mln

■強力なパワーとスピード

SCX800HD SCX900HD-1 SCX1200HD SCX2000HD

22.01 25.Ot 31,5t 31.5t

定格ラインプル ll.Ol 13_5t 15.Ot 15.01

120m′min 100m/min 95m′min 95m/min

SCX800HD SCX900HD-1SCX1200HD SCX2000HD

主巻ドラム 中26mm 428mm 032mm 432mm

補巻ドラム 026mm 428mm 032mm 032mm

強制空冷システムを追加した
大径シングルブレーキ･クラッチシステム
大型ブレーキと大型クラッチの採用により､シングルブレーキ･シングルクラッチでありながら､

ダブルプレーキ･ダフルクラッチと同等の信頼性を確保し､更にエンジンルームからの気流をブ

レーキドラム郡に誘導する強制空冷システムの採用により､重作業の連続作業にも対応できま

す.これにより､従来のダブルクラッチ･ダブルブレーキ(DD仕様)に比べてメンテナンス費用

の軽減化を図りました｡



好評のSCコントローラを搭載
クリップスロットルを旋回コントロールレバーに装備｡ク

リップのひねりで低速から最高速度まで連続的に制御で

き､片手でエンジン､ポンプの同時制御が可能ですO

アームチェアコントロールレバー
アームチェアコントロールレ八一の採用により､

楽な姿勢で操作ができるようになりました｡

写寛は第3ドラム(オプション)装怒時

油圧式ブレーキを搭載
油圧式ブレーキにより軽い踏力で強力な

ブレーキ効果が発揮できますので､フリー

フォールを多く使うハンマークラブ作業等

でのオペレータの疲労を軽減します｡

･写白は第3ドラム(オプション)装霜時

虚空聖聖霊聖=事でも配慮した
低騒音設計
国土交通省の低騒音認定値をクリアしていますので､

夜間の市街地=事も安心して行う事ができますO

排出ガス2次規制対策型
エンジンを搭載
将来的にも安心な排出ガス2次規制型エンジンを搭載｡

地球I3;境を配慮し環境保全に頁献しています｡

安全性に十分配慮した安全装置を装備
前シリ-ズからの安全装置を継承し安全性を十分に配慮しています｡

●メッセージ表示機能付きの過負荷防止装置

過負荷による警幸臥非常停止､荷重を表示の他､文字メッセージの採用によりモーメントリ

ミッタの設定作業を大幅に軽減しましたO

●警告内容が即座に判断できる音声等報宗達(ボイスアラ-ム)

過負荷､過齢仰等の警報を音声で伝えるため､より速やかに対応できます｡また停止と警

報の同時解除はできませんので､解除したことを忘れての事故も防止できますo

●フーム遥状に二重の安全装置

フームの走引犬停止はリミットスイッチにより行いますが.これはスイッチにより解除が可能

です｡しかし､ブームバックストップのリミットスイッチは解除できない構造で､フロント､リ
ヤドラムでフームを持ち上げ

た場合でも作動し安全を確保

し3=すO

●二重のフック曹過ぎ防止

装置(オプション)
フック過巻き停止装置とM/L
揚程言十使用の巻上げスロータ

ウン機構で､巷過ぎをより安全

に防止できますO

輸送性に優れた
水平分割型カウンタウエイトを採用

フームとの相積み､仮置き等での

逆積みが可能ですので､輸送性が

向上しました｡

ノ写投はSCX800HD

輸送時本体幅3200mm3の
コンパクトボディ
輸送時の本体幅を3200mm /3

(SCX800HD/SCX900HD-1)

にしました｡これにより､32m

幅のトレーラに収まり､輸送し易

くなりました｡
13SCX1200HD3390mm
SCX2000HD3400mm(キャブスイング時)

SCX900HD-1
･写穴はオプション装懲機
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